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Baccnus

Ein gemiitlicher Elektro-Trainer, der ahch Segler schleppt

~Wir mochten wieder mal richtig was bauen!” Das war der Wunsch am Ende

einer Flugsaison mit einigen zerbroselten Fertigmodellen. Und weiter: ,Konn-

test du uns nicht mal schnell einen Elektroflieger zeichnen?” Natiirlich machte

ich das gerne, so als Ausgleich zu meinem Beruf als Maschinenbauingenieur.

Vorerst mussten aber die verschiedenen Vorstellungen, wie dieser Flieger

aussehen sollte, unter einen Hut gebracht werden. Wir einigten uns auf einen

Elektro-Trainer mit 1,8 m Spannweite, der bei entsprechender Antriebsleistung

auch zum Schleppen von mittelgroBen Seglern geeignet sein sollte.

Konstruktionsideen
Zunachst verfeinerte ich das Stammtischkon-
zept meiner Kollegen und entschloss mich
zu einer Bauweise mit den Werkstoffen Holz
und Kohle. Schon langer schwirrte die Idee
eines Gitterrumpfes aus Kohlerohren durch
mein Konstrukteursgehirn. Mit dem Bacchus
verwirklichte ich diese Idee zum Teil, denn der
hintere Teil des Rumpfes wird in dieser Weise
aufgebaut und erweist sich als stabil und sehr
leicht. Das restliche Modell ist in konventio-
neller Holzbauweise aus Sperrholz, Balsaholz
und Kiefer konstruiert. :
Wie bei Schleppern tblich, hat der Bacchus
ein Zweibeinfahrwerk und ist als Schulterde-

Das Rumpfvorderteil besteht aus Sperrholz

und Kiefernleisten

cker ausgefiihrt. Dies erlaubt auch den Einsatz
von grof3en Propellern, was sich spatestens
dann als nutzlich herausstellte, als meine Test-
piloten beim Antrieb nicht kleckerten, sondern
klotzten und anstelle der von mir vorgesehe-
nen Antriebsleistung flr Schleppbetrieb von
1,3 bis 1,5 kW mit 1,8 kW auf dem Platz erschie-
nen. Der einteilige Rechteckflligel kann mit
Landeklappen gebaut werden. Diese kénnen
fiir langsamere Schleppgeschwindigkeiten
mit einem Ausschlag von 5° bis 10° auch als
Wolbklappen benutzt werden. Das Fliigel-
profil aus der Kuiche unseres vereinsinternen
Profilgurus besitzt eine Dicke von 10 % und
ist speziell daftir ausgelegt.

Der Bacchus ist aber nicht nur fiir den
Schleppbetrieb gedacht, sondern eignet sich
auch hervorragend als gemdtlicher Trainer.
Dank seiner GroR3e ist die Fluglage jederzeit
gut erkennbar und mit dem Verzicht auf Lan-
deklappen und Schleppkupplung sowie dem
Einbau eines leichten Antriebs entsteht ein
sehr gutmlitig fliegendes, stabiles Modell mit
einer niedrigen Flachenbelastung.

Aufbau des Modells

Die Baupldne wurden aus 3D-CAD-Daten
erstellt, was die Passgenauigkeit der Teile ga-
rantiert. Zudem lieB sich aus den CAD-Daten
schnell und einfach Bauanleitung erstellen, die

- den Aufbau des Modells Schritt ftr Schritt zeigt.

Der Rumpf wird in zwei Teilen aufgebaut:
Das Rumpfvorderteil besteht aus Sperrholz-
spanten und -wanden und wird mit Kiefern-
leisten versteift. Das Rumpfheck besteht aus
Kohlerohren und Sperrholzspanten, die ein
offenes Gerust bilden. Beide Teile werden
anschlieBend miteinander verbunden. Der
Motoreinbau erfolgt von innen am Frontspant,
das Fahrwerk wird am extra starken Sperrholz-
boden verschraubt.

Das Rumpfheck entsteht in Gemischtbauweise aus Sperrholzspanten

und Kohlerohren.







